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الفصل 11.4 .. 


عملية الكشط على البارد لإزالة الرصف البيتوميني 
311111 8101111110115 11101/1110ع] “0ع دوعع 2:0 ون أاائتكةا 6010© 


4 الوصف: 1012م 1اع5ع 
تتألف عملية الكشط على البارد من تسوية السطح بعد إزالة سطح بيتوميني سبق إنشاؤه طبقاً للأبعاد 
والأعماق المحددة في المخططات أو المحددة في المواصفات هذه.ء والمواصفات الخاصة. ووفقاً لتعليمات 
المهندس ومعالجة ناتج القشط لإعادة استخدامه. تشمل أغراض عملية الكشط على البارد. على سبيل 
المثال لا الحصرء ما يلي: 
: - تعديل رصفٍ نوفني منينا سابقاً بإعادة تمهيده وتشكيل منسوبه الطولي ومقطعه العرضي. 
إزالة أجزاء أو كامل رصف بيتوميني ما استعداداً لاستصلاحه بالجبل على الساخن أو البارد أو لوضع 
0 سطحية بيتومينية. 
3 إعداد مساحات من رصف بيتوميني منشأً سابقآ لترقيعه (5ع]23 لإقا10) بالخرسانة البيتومينية. 
4 إزالة الرصف البيتوميني على طول الشقوق استعداداً لإصلاح هذه الشقوق باستخدام الترقيع /إ10|3) 
(مطعغأوط. 
5 معالجة السطح البيتوميني لتحسين مقاومة الانزلاق (ع515]806ع5 51010). 
البند في حدول الكميات 
كشط الخرسانة البيتومينية على البارد. 
4 المعدات: 01111315 آنان0ع ١‏ 
يجب أن تكون معدات الكشط على البارد ذاتية الحركة. وأن تكون مجهزة باسطوانة قطع دوارة وباسنان قطع 
قابلة للتبديل: وأن تكون بالحجم والطاقة اللازمة لإنجاز أعمال الكشط وفقآ لبرنامج العمل الذي يضعه 
المقاول ويوافق عليه المهندسء كما يجب أن تشتمل هذه المعدات على خزان ماء. ومضخة وذراع لرش 
الماء على الأسنان القاطعة أثناء القطع لتبريدها ولضبط الغبار ويجب أن تكون مزودة بجهاز تسوية 
هيدروليكي يضبط إلكترونياً لإعطاء المنسوب والميل العرضي المحدد. 
يكون الحد الأدنى للحجم والطاقة الإنتاجية المقبولة لتحقيق الأغراض المحددة في الفقرة 1.11.4 (وصف 
العمل) من المواصفات العامة هذه كالتالي: 
1 لتحقيق الغرضين (1) و(2) المذكورين في وصف العمل 1.11.4: يجب أن يكون الحد الأدنى لعرض القطع 
(1.9 م). ويجب أن تكون المعدات قادرة على الكشط إلى الأعماق المختلفة المختارة ولغاية (15 سم) في 
الشوط الواحد. 
2 لتحقيق الغرضين (3) و(4) في وصف العملء يجب أن تكون المعدات قادرة على قطع الأبعاد المحددة 
من العرض الذي يتراوح (من 15 إلى 90 سم) وذلك بإزالة أسنان القطع كما يجب أن تكون هذه المعدات 
قادرة على الكشط إلى الأعماق المختلفة المختارة ولغاية (8 سم) في الشوط الواحد. 
3- لتحقيق الغرض (5) في وصف العمل 14 يجب أن تحتوي اسطوانة القطع الدوارة على عدد كاف 
من الأسنان: وأن تكون المسافات بين الأسنان بالقدر اللازم لإنتاج سطح منظم ومتناسق ومتجانس. كما 
يجب أن تكون المعدات قادرة على القطع بحد أدنى من العمق مقدارة (1 سم). 
وإذا تبين. من وجهة نظر المهندسء أن آلات الكشط المقطورة من شأنها أن تلحق ضرراً بسطح الرصف في 
حال بقائها في مكانهاء يمكن له إما ا ا ل ا ال 
تخفيض السماكة في كل شوط أو باستعمال آلات كشط مجهزة بإطارات د هوائية بدلاً من الآلات المقطورة. 
وأيآ كانت تعليمات المهندس في هذا الشأنء فإنها يجب أن لا تتخذ أساساً للمطالبة بأي تعديل أو عمل 
إضافي من قبل المقاوكل. 
4 متطلبات الإنشاء (التنفيذ): 71©11اع آنا 0ع 011511111011 
يجب أن يكون الإنشاء مطابقاً للمتطلبات المحددة والمنصوص عليها في هذه المواصفات. 
يجب تحديد المواقع الدقيقة للمساحاتء التي يراد كشطهاء وكذلك أعماق هذه المساحات وتخطيط 
حدودها من قبل المهندس مباشرة قبل البدء بالعمل. وبالنسبة إلى عدد الأشواط يجب تقديم اقتراح بها 
من قبل المقاول إلى المهندس لاعتمادها. أما المقاطع الإختبارية فيجب أن تكون حسب تعليمات 
المهندس. 
يجب تنفيذ عملية الكشط بمحاذاة الاتجاه الطولي للطريق / الأكتاف. باتباع مرجع اتجاه دقيق بحيث ينتج 
عن هذه العملية سطح مستو ومتناسق وخال من الحفر والبروزات والنتوءات والأخاديد زائدة العمق وذلك 
كما يقرره المهندس 
وعندما افر الو بإجراء عملية الكشط؛ فإن هذه العملية يجب أن تكون منظمة بطريقة يكون توقف آلة 
الكشط عن العمل في مكانها بالحد الأدنىء: وذلك من خلال توفير العدد الكافي من الشاحنات القلابة. 
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ويجب استبدال أسنان القطع المهترئة أو المكسورة على الفور للمحافظة على تناسق السطح واستوائه. 
وبناء عليه فإنه يجب توفير كمية كافية من أسنان القطع التي تكون من نوعية جيدة في الموقع قبل 
المباشرة في العمل. وبالإضافة. إلى ما تقدمء يجب تواجد فريق من الفنيين في كافة الأوقات يكونون على 
استعداد للقيام بعملية استبدال أسنان القطع عند الحاجة. 

يجب معاينة جميع أسنان القطع. وإذا تبين انها لا تعمل بالشكل الصحيح., فإنه يجب استبدالها. وفي حال 
تحديد نقاط ضبط المنسوب, فإنه يجب وضع سلك توجيه. أو عندما يوافق المهندس على ذلك؛ تركب في 
آلة الكشط زلاجحة توجيه (5110 ع©مع)6©). كما يجب تنفيذ عملية الكشط طولياً وبعرض الآلة ويالعمق 
المحدد. 

وقبل البدء في تنفيذ عمليات الكشط على البارد. فإن السطح المراد كشطه يجب أن ينظف من الغبار 
والأتربة والمواد الضارة الأخرى. 

وأثناء عملية الكشط على البارد. يجب إضافة الماء على شكل رذاذ إلى أسنان القطع للحد من تصاعد 
الغبار. 

وعندما يحدد في المواصفات وجوب رفع المواد المكشوطة فإنه يجب تأمين واستعمال سير رافع أو جهاز 
رفع آخر يوافق عليه المهندس. كما يجب توصيل المواد المكشوطة إلى المكان المحدد أو وفقاً لتعليمات 
المهندس. 

يجب أن يكون السطح المكشوط متجانسآ بحيث أنه عند القياس بقدة استقامة طولها (4 م) توضع بشكل 
مواز أو متعامد بالنسبة إلى محور الطريق يكون السطح المكشوط خالياً من المنخفضات التي تزيد عن (6 
مم) عندما يكون الغرض من الكشط التمهيد وإعادة تسوية المنسوب الطولي والميل العرضي. أما عندما 
يكون الغرض إزالة أجزاء من الرصف البيتوميني أو كله استعدادآً لاستصلاحه بالخلط على الساخن أو البارد. 
أو استبداله بطبقة سطحية بيتومينية أخرى فيجب أن لا تزيد الانخفاضات عن: 

9 مم كحد أقصى عندما يكون سماكة الطبقة البديلة لا يقل عن 8 سم. 

12 مم كحد أقصى عندما يكون سماكة الطبقة البديلة أكثر من 8 سم. 

9 مم كحد أقصى عندما يكون الغرض إعداد المساحات لإجراء عمليات الترقيع (اع]ق5 /إةا10) أو إصلاح 
الشقوق. 

6 مم كحد أقصى عندما يكون الغرض هو تنعيم السطح. 

4 ضبط حركة المرور: )011110|١‏ 11231112 

يجب على المقاول اتخاذ الإجراءات الفعالة للسماح للمرور بالحركة عبر مناطق عمليات الكشط على البارد 
بشكل مأمون وفقاً للفقرة 2.4.6 (التحكم بالمرور في مناطق العمل) من المواصفات العامة هذه. 

244 القبوك: ع013116ع266 

يجب قبول أعمال الكشط على البارد بموجب الفقرة 2.6.1 (المطابقة على أساس القياس أو الاختبار) من 
المواصفات العامة هذه. 

4 طريقة القياس: غ111©11ع1لا5د11 015 1/1100 

يجب قياس اعمال الكشط على البارد بالمتر المربع أو المتر المكعب كما هو مذكور في جدول الكميات: 

1 لتحقيق الأغراض 3. 4 و5 المبينة في الفقرة 1.11.4 (وصف العمل) من المواصفات العامة هذه. يجب 
قياس العمل بالمتر المربع ضمن الأبعاد المحددة في المخططات أو المحددة في المواصفات الخاصة أو وفقآ 
لتعليمات المهندس 

2 لتحقيق العرضين 1 2 المبينين في الفقرة 1.11.4 (وصف العمل) من المواصفات العامة هذه. يجب 
قياس العمل بالأمتار المكعبة تبعا لمبادئ المقاطع العرضية المساحية الدقيقة 2055© لإع/اانا5 عواعع/م 
(5مم1اعع5.). 

0.4 الدفع وشمولية السعر: 231/1111 06 56006 

يجب أن يتم الدفع بسعر الوحدة المحدد في العقد كما هو مدرج في جدول الكميات للمتر المريع و / أو 
للمتر المكعب مقاساً كما ورد أعلاه وذلك وفقآ لرقم بند الدفع ووحدة الدفع المدرجة في جدول الكميات. 
يجب اعتبار هذه الأسعار والدفعات تعويضاً تامآ عن تأمين الأيدي العاملة والمواد والمعدات والأدوات ونقل 
المواد والضرائب والرسوم والنقل وجميع البنود الأخرى اللازمة لإنجاز جميع أعمال الكشط على البارد كما 
هو محدد في الفصل 7.1 (القياس والدفع) من المواصفات العامة هذه. 

يتم الدفع بموجب بند أو أكثر من البنود التالية: 


بند الدفع وحدة الدفع 
إزالة طبقة الخرسانة البيتومينية بالكشط على البارد 2 
إزالة طبقة الخرسانة البيتومينية بالكشط على البارد م3 


2/9 


